Nozulda ihtiyaciniz olan hersey
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Mlster
NOZUL 7

Seracilik

> Kaliteli Malzeme
Y Yiksek Hassas iscilik
> GUcli Performans
z > Minumum Su Taketimi
Nz RB Nz KP Nz PS Nz PP

Rubby Head Komple Pirin¢ Govde Pirinc Govde
Paslanmaz Seramik Cekirdek Paslanmaz Celik

Su Tiiketim Verileri

Su Tuketim (litre/dk) Degerleri
P‘?\ é\}
Basing / Gap (mm) 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 \cﬁ" 7 ?
N
20 Bar 0,020 0,049 0,080 0,095 0,130 )
70 Bar 0,043 0,089 0,145 0,178 0,243
70 Bar Rubby Head 0,040 0,060 0,080
Bu degderler celik ve seramik nozullar icin ortalama olarak kabul imal eden Firmanin sagladigi verilerin kullanimina dikkat edilmelidir.
edebilecek, yaygin kullanima sahip nozullarin su tiketimine iliskin temsili Ornegin, firmamizca temin edilen ve patentli bir Grtin olan Rubby Head
tuketim bilgileridir. Bu degerler Uretici firmalara bagli olarak degisklik nozullarda bu degerler; Tabloda gortldtgu gibi cok daha dustk su
gostermektedir. Bu nedenle sistem dizayni yapilirken, kullanilan nozulu tuketimleri ile gerceklesmektedir.

Misting sistemimizin bedell en Ritgit, snemt en bityick...



