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Misting Pompa Sistemi

MOTOR GÜCÜ
MODEL

MOTOR G C KAPAS TEi NOZUL Ç ŞMAALI BOYUT A IRLIKĞ

watt Volt Hz amper R.P.M Lt/dakika 0.15mm 0.20mm bar cm kg
8422 375 230 50 3,6 710 2,2 24-37 16-25 70 44x25x22 18

8434 375 230 50 3,6 710 3,4 40-65 26-44 70 44x25x22 18

8445 750 230 50 5,2 950 4,5 54-87 35-58 70 44x25x22 18

BASINCI

Üç Pistonlu Pompa

Çifte Rulman

Dövme Manifold

S

N

abit Akış Sağlar, Minimum
Titreşimle Çalışır

Sürtünmeyi ve Yıpranmayı
Azaltarak Aşırı Isınmayı Önler,
Ses Seviyesini Azaltır.

ikel Kaplı Dövme Pirinç
Malzeme Yapısı Paslanmayı,
Korozyonu Önler ve Sızdırmaz
Tasarımı Ile Pompa Ömrünü
Uzatır.

*2 2 Lt/dk *, 3,4 Lt/dk *4,5 Lt/dk
ÜÇ FARKLI KAPASİTE

Patentli, Soğutucu Su Dolaşım
Kanalları

Otomatik Basınç Vanası

Otomatik Devre Kesici

S

Gövdenin Isınması Önlenir,
Böylece Conta Takımlarının
Dayanımı Artar.

istemde Kullanılan Nozul
Sayısından Ba veya Nozullar
Tıkanmış Olsa Dahi Sisteme Sabit
Basınçla Akış Sağlar.

Voltaj Sapmalarına Karşı Pompayı
Korur.

ğımsız
,

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalar Atölyeler Klima Ön Soğutma Hayvan Çiftlikleri Depolama Alanları

Mantar Üretim Çiftlikleri Seralar Şarap Mahzenleri Toz ve Koku Bastırma


